Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006

PYRO-SAFE® GFM

Data aktualizacji: 14.01.2020 Strona1z9

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu
PYRO-SAFE® GFM
UFI: 623N-1NFC-1QC1-JAA7

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowanie substancji/mieszaniny
Zaprawa murarska sucha

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Nazwa firmy: svt Brandschutz
Vertriebsgesellschaft mbH International

Ulica: Glusinger Stralle 86

Miejscowosc: D-21217 Seevetal

Telefon: +49 (0) 4105 /4090 - 0 Telefaks: +49 (0) 4105 / 4090 - 32

e-mail: info@svt.de

Internet: www.svt.de

Wydziat Odpowiedzialny: Osoba odpowiedzialna za karte charakterystyki: sds@gbk-ingelheim.de
1.4. Numer telefonu 112 / INTERNATIONAL: +49 (0) 6132 / 84463 (GBK GmbH, Ingelheim)
alarmowegqgo:

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substanciji lub mieszaniny

Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008
Kategorie zagrozenia:
Dziatanie zrgce/draznigce na skore: Skin Irrit. 2
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy: Eye Dam. 1
Dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe - narazenie jednorazowe: STOT SE 3
Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia:
Dziata draznigco na skére.
Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
Moze powodowac podraznienie drog oddechowych.

2.2. Elementy oznakowania

Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008

Niebezpieczne skladniki, ktére musza by¢ wymienione na etykiecie
Cement portlandzki

Hasto ostrzegawcze: Niebezpieczenstwo

Piktogram:

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia

H315 Dziata draznigco na skére.
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
H335 Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.
Zwroty wskazujace srodki ostroznosci
P102 Chroni¢ przed dziec¢mi.
P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronna/ochrone oczu/ochrone twarzy.
P261 Unika¢ wdychania pytu.
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P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut.
Wyjac¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usunaé. Nadal ptukac.
P310 Natychmiast skontaktowa¢ sie z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem.
P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umyé¢ duzg iloécig wody z mydtem.
P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH: wyprowadzié¢ lub wyniesé
poszkodowanego na $wieze powietrze i zapewni¢ mu warunki do swobodnego
oddychania.
P312 W przypadku ztego samopoczucia skontaktowa¢ sie z OSRODKIEM ZATRUC /lekarzem.
Informacje dodatkowe
Produkt jest oznakowany zgodnie z Rozporzgdzeniem (WE) Nr. 1272/2008 (GHS).
2.3. Inne zagrozenia
Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), produkt ten nie zawiera substancji PBT / vPvB.
Czasteczki pytu, podobnie jak inne substancje obojetne, draznig mechanicznie oczy. Moze podrazni¢ organy
oddechowe. Roztwér wodny jest zasadowy. Moze wywota¢ podraznienie oczu/skory.
Preparat ma niskg zawarto$¢ chromianu, poniewaz zawartos¢ uczulajgcego chromu (VI) w cemencie w
gotowej do uzycia zaprawie murarskiej jest zredukowana ponizej 2 ppm. Warunkiem skutecznosci redukc;ji
chromianu jest wtasciwe przechowywanie i przestrzeganie terminu przydatnosci do uzycia (patrz punkt 7.2). W
przypadku niewtasciwego przechowywania (dostep wilgoci) lub przekroczenia terminu przydatnosci, zawarty w
preparacie reduktor chromianowy moze utraci¢ swojag skutecznosé.
SEKCJA 3: Skiad/informacja o sktadnikach
Charakterystyka chemiczna
Mieszanina z ponizej wymienionych substancji niebezpiecznych zawierajgca domieszki, ktére nie sg
sklasyfikowane jako subsancje niebezpieczne
Sktadniki niebezpieczne
Nr CAS Nazwa chemiczna llos¢|
Nr WE [Nr Index [Nr REACH
Klasyfikacja GHS
14808-60-7 dwutlenek krzemu 50 - 80 %
238-878-4 | [01-2120770509-45
65997-15-1 Cement portlandzki 20 - 50 %
266-043-4 | |
Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, STOT SE 3; H315 H318 H335

Wydzwiek zdan H i EUH: patrz sekcja 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy

Wskazéwki ogdlne

Tworzy zrace roztwory zasadowe z wodg. (pH 11 - 11,5) - Reaguje zasadowo z wodg i twardnieje.
Odziez zanieczyszczong produktem natychmiast zdjg¢. Zapewni¢ odpowiednie wietrzenie.
Jesli dochodzi do powstawania pytu nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Nie dopusci¢ do powstawania

osadow kurzu.

W przypadku wdychania

Osoby poszkodowane przenies¢ na $wieze powietrze. Zasiegng¢ porady lekarskie;j.
W przypadku podraznienia drég oddechowych lub trudnosci w oddychaniu nalezy skonsultowac sie z lekarzem.
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W przypadku kontaktu ze skoéra
Zabrudzone, przesigkniete produktem ubranie nalezy natychmiast zdjgc.
Jesli dojdzie do kontaktu produktu ze skérg nalezy natychmiast zmy¢ produkt duzg iloscig wody.
Jesli podraznienie skoéry nie ustepuje nalezy zasiegnac¢ porady lekarskiej.

W przypadku kontaktu z oczami
Natychmiast plukac duza iloscia letniej wody, takze pod powieka, przez co najmniej 15 minut.
Nie trze¢ oczu — produkt zawiera wypetniacze nieorganiczne, ktoére jak inne substancje obojetne mogg
podraznia¢ oczy mechanicznie. Oczy nalezy starannie wyptuka¢ duzg iloscig wody, rowniez pod powiekami.
Jesli podraznienie oczu nie ustgpuje nalezy zasiggna¢ specjalistycznej porady lekarskie;.

W przypadku potkniecia
Nigdy nie podawa¢ nieprzytomnej osobie zadnych srodkéw doustnie. Nie wywotywa¢ wymiotow. Przeptukac
usta i popi¢ duzg iloscig wody. Zasiegna¢ porady lekarskiej.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéZznione objawy oraz skutki narazenia

Dziata draznigco na skére.
Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.
Wdychanie pytu moze prowadzi¢ do dychawicy, ucisku w klatce piersiowej, anginy i kaszlu. Czasteczki pytu,
podobnie jak inne substancje obojetne, draznig mechanicznie oczy.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczeqélneqo postepowania z

poszkodowanym
Leczenie objawowe.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze
Sam produkt nie jest palny. Srodki gagnicze i sposoby gaszenia dostosowaé do pozaru otoczenia i do
sktadowanych produktéw.
Piana gasnicza, dwutlenek wegla (CO2), state srodki gasnicze, rozpylona woda

Niewlasciwe srodki gasnicze
Petny strumien wodny.
5.2. Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancija lub mieszaning
Brak

5.3. Informacje dla strazy pozarnej
W przypadku pozaru nalezy stosowa¢ maske przeciwgazowg izolacyjng.

Informacja uzupetniajaca
Zbi¢ kurz strumieniem wody. Pozostatosci pozarowe i skazona woda gasnicza muszg zosta¢ usuniete zgodnie
Z miejscowymi przepisami urzedowymi.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Unika¢ kontaktu z oczami, skoérg i blonami sluzowymi. Unikaé powstawania pytu. Nie wdychac pytu.
Zadbac o wystarczajgcg wentylacje, szczegodlnie w pomieszczeniach zamknietych.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Wiekszych ilosci produktu nie wolno wprowadzac¢ do kanalizacji. W razie przedostania sie do kanalizacji, wod
lub gleby nalezy poinformowac¢ wtasciwy urzad.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia
Rozsypany produkt zebra¢ mechanicznie, tak aby nie tworzyt sie pyt, do odpowiednich pojemnikéw i przekazaé
do usuniecia jako odpad. Stosowa¢ chemiczne $rodki zobojetniajgce.
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6.4. Odniesienia do innych sekcji
Informacje odnos$nie utylizacji patrz sekcja 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Wskazéwki odnosnie bezpiecznego obchodzenia sie z substancja
Jesli produkt jest uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem nie sg konieczne zadne specjalne srodki ostrozno$ci.
Nalezy zwraca¢ uwage na dobrg wentylacje i wyciag przy maszynach produkcyjnych oraz w miejscach, w
ktérych mozliwe jest powstawanie pytu. Zadbaé¢ o odpowiednig wentylacje, szczegdlnie w pomieszczeniach
zamknietych. Unikaé powstawania pytu. Unika¢ kontaktu produktu ze skérg, oczami i ubraniem. Przestrzegac
informacji zawartych w karcie technicznej.

Wskazéwki na wypadek pozaru i wybuchu
Nie sg wymagane zadne specjalne srodki zaradcze.
Informacja uzupetniajgca
Przy obchodzeniu sie z chemikaliami nalezy zachowac¢ przyjete srodki ostroznosci. Podczas uzytkowania
produktu nie wolno jes¢, pi¢ i palic.
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci
Wymagania wzgledem pomieszczen i pojemnikéw magazynowych
Pojemniki przechowywac szczelnie zamkniete w suchym, chtodnym i dobrze wentylowanym miejscu.
Przechowywac tylko w oryginalnym zbiorniku.

Wskazoéwki do sktadowania kolektywnego
Chroni¢ przed wilgocia.

Inne informacje o warunkach przechowywania
Nie sg wymagane zadne specjalne warunki skladowania.

7.3. Szczegoblne zastosowanie(-a) koncowe
Patrz zastosowanie w SEKCJA 1.2

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Parametry kontrolne

Nr CAS Nazwa chemiczna mg/m?  wt./cm3 Kategoria
65997-15-1 Pyly cementéw portlandzkiego i hutniczego - frakcja respirabilna - NDSCh (15 min)
2 - NDS (8 h)
14808-60-7 Pyty zawierajgce wolng (krystaliczng) krzemionke powyzej 50% - frakcja - NDSCh (15 min)
respirabilna
0,3 - NDS (8 h)

8.2. Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki kontroli
Zadbac o wystarczajgcg wentylacje, szczegdlnie w pomieszczeniach zamknietych.
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Indywidualne $rodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne
Przy obchodzeniu sie z chemikaliami nalezy zachowac przyjete srodki ostroznosci. Po zakoriczeniu pracy
nalezy zatroszczy¢ sie o doktadne oczyszczenie i pielegnacje skory. Profilaktyczna ochrona skory przez
stosowanie masci ochronnej. Przechowywac z daleka od produktéw spozywczych, napojow i paszy.
Zabrudzong odziez natychmiast zdjg¢ i bezpiecznie usung¢. Przed przerwami i po zakonczeniu pracy umy¢
rece. Unika¢ zanieczyszczenia skory i oczu. Podczas pracy nie spozywaé zywnosci, napojow, nie palic, nie
zazywac tabaki.

Ochrona oczu lub twarzy
Szczelnie przylegajgce okulary ochronne (EN 166).

Ochrona rak
Rekawice ochronne odporne na dziatanie chemikaliéw (EN 374), Rekawice ochronne przeznaczone do pracy
na budowie (EN420, Kat. 1 lub 2).
Nalezy przestrzegac¢ informacji producenta rekawic odnosnie czaséw przenikania ze szczegélnym
uwzglednieniem warunkéw na stanowisku pracy jak obcigzenie mechaniczne i czas zetknigcia.

Ochrona skoéry
Ubranie ochronne
Ochrona drég oddechowych

Jesli powstaje pyl nalezy nosic maske przeciwpylowa. Pétmaska filtrujgca czgsteczki (poziom ochrony FF33
lub FFP3, nr. D)

SEKCJA 9: Wlasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny: Proszek
Kolor: Szary
Zapach: Bezwonny
pH: 10-13 (10 % w wodzie)
Zmiana stanu
Temperatura topnienia: <1350 °C
Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres Nie dotyczy
temperatur wrzenia:
Temperatura zaptonu: Nie dotyczy
Kontynuowana palnosé¢: Samo nieutrzymywalne spalanie
Palnos¢

ciata statego: Nie dotyczy

Wiasciwosci wybuchowe
Produkt nie stwarza zagrozenia wybuchowego.

Granice wybuchowosci - dolna: Nie dotyczy
Granice wybuchowosci - gérna: Nie dotyczy
Samozapalnos¢: Brak danych
Temperatura samozaptonu

ciata statego: Brak danych
Temperatura rozktadu: Brak danych

Wiasciwosci utleniajace
Substancje nieutleniajgce.
Preznos$¢ par: Nie dotyczy

Gestos¢ wzgledna: Brak danych
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Gestos¢ usypowa: 900 - 1500 kg/m?
Rozpuszczalnos$¢ w wodzie: ~3glL
Rozpuszczalno$é¢ w innych rozpuszczalnikach
Brak danych

Wspotczynnik podziatu: Brak danych
Lepkos$¢ dynamiczna: Nie dotyczy
Lepkos$¢ kinematyczna: Nie dotyczy

9.2. Inne informacje

Zawartos¢ ciata statego: 100,0 %

Brak danych

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé

10.1. Reaktywnos¢
W przypadku stosowania zgodnie z przeznaczeniem, reaktywnosc nie powoduje zadnego zagrozenia.

10.2. Stabilno$¢ chemiczna

Produkt jest stabilny w normalnych warunkach.

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Brak przy uzytkowaniu / obrébce zgodnym z przeznaczeniem.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé
Chronic¢ przed wilgocia.

10.5. Materiaty niezgodne
Mocne kwasy., silne srodki utleniajgce

10.6. Niebezpieczne produkty rozkladu
Produkt nie ulega rozktadowi przy przechowywaniu i zastosowaniu zgodnym z przeznaczeniem.

Informacje uzupetniajgce
Przechowywac tylko w oryginalnym zbiorniku.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Toksykokinetyka, metabolizm i rozmieszczenie

Przy zastosowaniu i magazynowaniu zgodnym z przeznaczeniem nie jest znane i nie oczekuje si¢ szkodliwego
oddziatywania na zdrowie.

Toksycznos¢ ostra

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Wdychanie pytu moze prowadzi¢ do dychawicy, ucisku w klatce piersiowej, anginy i kaszlu.
Dziatanie drazniace i zrace

Dziata draznigco na skore.

Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Dziatanie uczulajgce
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Powtarzajgcy sie lub dlugo trwajgcy kontakt ze skérg moze wywotac¢ podraznienia skory i/lub dermatitis, a
wsréd oséb wrazliwych réwniez uczulenie.
Rakotwdrczosé, mutagennosé, dziatanie szkodliwe na rozrodczosé
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe
Moze powodowac¢ podraznienie drog oddechowych. (Cement portlandzki)
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Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Zagrozenie spowodowane aspiracjg
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznosé
Brak danych ekologicznych.
12.2. Trwatosé i zdolnos¢ do rozktadu

Metody stosowane do oznaczania zdolnosci rozktadu biologicznego nie majg zastosowania dla substanc;ji
nieorganicznych. Produkt nieorganiczny.

12.3. Zdolnos$¢ do bioakumulacji

Brak wskazéwek na istnienie potencjatu bioakumulacyjnego

12.4. Mobilnos¢ w glebie
Nie oznaczono

12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB
Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), produkt ten nie zawiera substancji PBT / vPvB.

12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania
Nie oznaczono

Informacja uzupetniajgca
Nie wolno dopusci¢ do przedostania sie produktu do wod powierzchniowych lub kanalizacji.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Zalecenia
Odpady nalezy usuwac¢ zgodnie z przepisami lokalnymi/ krajowymi. Nie wolno wyrzuca¢ razem z odpadami
domowymi. Nie dopusci¢ do przedostania sie produktu do kanalizacji Wyciek produktu zwilzy¢ wodg i
pozostawi¢ do stwardnienia na powietrzu.

Kod odpadow - pozostatosci po produkcie / niewykorzystany produkt
170101 ODPADY Z BUDOWY | ROZBIORKI (WEACZNIE Z WYDOBYTA ZIEMIA Z MIEJSC
SKAZONYCH); beton, cegly, ptyty, ceramika; beton

Kod odpadéw - zanieczyszczone opakowanie
150101 ODPADY OPAKOWANIOWE; SORBENTY, TKANINY DO WYCIERANIA, MATERIALY
FILTRACYJNE | UBRANIA OCHRONNE NIEUJETE W INNYCH GRUPACH; odpady opakowaniowe
(wigczajgc w to oddzielnie gromadzone komunalne odpady opakowaniowe); opakowania z papieru i
tektury

Usuwanie zanieczyszczonych opakowan i zalecane srodki czyszczace
Opakowania pozostate po zuzytym produkcie nalezy catkowicie oprézni¢, mogg one zosta¢ ponownie uzyte po
odpowiednim oczyszczeniu. Opakowania nie nadajgce sie do oczyszczenia podlegajg usunieciu w taki sam
sposo6b jak materiat.
Srodki myjace / czyszczace: Woda

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Transport ladowy (ADR/RID)

14.1. Numer UN (numer ONZ): Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w $wietle przepiséw
transportowych.

14.2. Prawidlowa nazwa Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w swietle przepiséw

przewozowa UN: transportowych.
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14.3. Klasa(-y) zagrozenia w
transporcie:

14.4. Grupa pakowania:

Transport wodny $rédliagdowy (ADN)
14.1. Numer UN (numer ONZ):

14.2. Prawidiowa nazwa
przewozowa UN:
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w

transporcie:
14.4. Grupa pakowania:

Transport morski (IMDG)
14.1. Numer UN (numer ONZ):

14.2. Prawidiowa nazwa
przewozowa UN:
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w

transporcie:
14.4. Grupa pakowania:

Transport lotniczy (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. Numer UN (numer ONZ):

14.2. Prawidiowa nazwa

przewozowa UN:
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w

transporcie:
14.4. Grupa pakowania:

14.5. Zagrozenia dla srodowiska
ZAGRAZAJACY SRODOWISKU:

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepisow
transportowych.
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w $wietle przepiséw
transportowych.

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w swietle przepiséw
transportowych.
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w $wietle przepisow
transportowych.
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepiséw
transportowych.
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w $wietle przepisow
transportowych.

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w swietle przepiséw
transportowych.
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w $wietle przepisow
transportowych.
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepiséw
transportowych.
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w $wietle przepisow
transportowych.

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w $wietle przepiséw
transportowych.
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepiséw
transportowych.
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w $wietle przepiséw
transportowych.

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w swietle przepiséw
transportowych.

nie

14.6. Szczegodlne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w swietle przepiséw transportowych.

14.7. Transport luzem zgodnie z zatagcznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w $wietle przepiséw transportowych.
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SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji

lub mieszaniny

Informacje dotyczace przepiséw UE

Zawartos¢ lotnych zwigzkéw
organicznych (LZO) zgodnie z
Dyrektywg 2004/42/WE:

Dane do wytycznych 2012/18/UE
(SEVESO lll):

0g/l

Nie podlega 2012/18/UE (SEVESO lIl)

Wersja nr: 1,1

PL




Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006

PYRO-SAFE® GFM

Data aktualizacji: 14.01.2020 Strona9z9
Przepisy narodowe
Klasa zagrozenia wod (D): 1 - lekkie zanieczyszczenie wody

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Dla substancji w tej mieszaninie nie przeprowadzono oceny bezpieczenstwa.

SEKCJA 16: Inne informacje

Zmiany
Dokonano zmian w sekcji: 1.1, 4.1, 4.2, 7.3, 9.1

Skréty i akronimy
ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route (Umowa
europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych)
IMDG Kodeks: International Maritime Code for Dangerous Goods (Miedzynarodowy kodeks fadunkow
niebezpiecznych, przewodnik bezpiecznego transportowania tadunkéw niebezpiecznych drogg morska)
ICAOQ: Organizacja Miedzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (IATA: International Air Transport Association)
GHS: Globally Harmonized System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals (Globalny
Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliow)

Klasyfikacja mieszanin i stosowana metoda oceny zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]

Klasyfikacja Procedura klasyfikaciji
Skin Irrit. 2; H315 Metoda obliczeniowa
Eye Dam. 1; H318 Metoda obliczeniowa
STOT SE 3; H335 Metoda obliczeniowa
Wydzwiegk zdan H i EUH (Numer i petny opis)
H315 Dziata draznigco na skore.
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
H335 Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.

Informacja uzupetniajgca
Informacje zawarte w sekcjach 4 do 8 i 10 do 12 nie odnosz3 sie bezposrednio do prawidtowego uzytkowania i
stosowania produktu (patrz informacja odnosnie uzytkowania produktu), jedynie dotyczg dziatan, ktore nalezy
podja¢ w przypadkach uwolnienia sie wigkszych ilosci produktu podczas wypadkdéw lub nieprawidtowosci.
Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki opisujg wylgcznie wymagania odnosnie zachowania
bezpieczenstwa w odniesieniu do produktu i opierajg sie na dzisiejszym stanie naszej wiedzy.
Specyfikacja dostawy znajduje sie w odpowiednich kartach informacyjnych produktu.
Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki nie przedstawiajg gwarancji wlasciwosci opisanego
produktu / opisanych produktéw w mys| prawnych przepiséw gwarancyjnych.
n.a. - nie dotyczy, n.b. - nieokreslony

(Informacje dotyczgce niebezpiecznych sktadnikéw zostaty zaczerpniete z aktualnie obowigzujgcych kart
charakterystyk dostarczonych przez poddostawcoéw.)
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