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Przejscie instalacyjne

Mieszane przejscie instalacyjne wykonane z ptyt z wetny mineralnej oraz materiatu peczniejacego do uszczelniania przej$¢ instalacyjnych
wszystkich rodzajéw kabli, rur palnych i niepalnych.
Klasa odpornosci ogniowej maksymainie do EI 120 zgodnie z EN 13501-2 wedtug ETA-19/0228.

svt Polska Sp. z 0.0. * Podwale 47 + 43-300 Bielsko-Biata * Polska
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1. Informacje wstepne

1.1 Przeznaczenie instrukcji montazu

Niniejsza instrukcja montazu przeznaczona jest wytacznie dla 0séb, ktére przeszty odpowiednie przeszkolenie.

1.2 Zastosowanie instrukcji montazu

Przed rozpoczeciem prac nalezy doktadnie przeczytac niniejsza instrukcje. Szczegélng uwage nalezy zwrdcié na zasady bezpieczenstwa
i higieny pracy.

Za szkody wynikte z nieprzestrzegania niniejszej instrukcji producent nie bierze odpowiedzialnosci.
Przedstawione w instrukcji rysunki sg jedynie przyktadem. Praktyczny montaz moze r6znic sie wizualnie od przedstawionych schematow.
Jezeli nie wymieniono inaczej nalezy przyjaé wszystkie wymiary w mm.

Wszystkie dane podane w niniejszym dokumencie odpowiadajg obowigzujagcemu w czasie jego wydania aktualnemu stanowi techniki
oraz normom. svt odpowie na wszelkie zapytania dotyczace przepiséw i regut technicznych oraz danych producenta.

© Copyright svt Group, Gluesinger Strasse 86 Seevetal Germany
PYRO-SAFE® jest znakiem zastrzezonym dla svt Group.

1.2.1 Srodki bezpieczenstwa

Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznac sie z kartami charakterystyk substancji zastosowanych produktow.
Ochrona osobista:

Ubranie robocze, buty robocze.

Ochrona oczu
Okulary ochronne

Ochrona drég oddechowych
Filtry przeciwpytowe P2

Rekawice ochronne odporne na chemikalia.
Zalecany materiat: butylokauczuk, nitrokauczuk, fluorokauczuk, PVC.

Wskazania bezpieczenstwa podczas montazu w stropie

Zabezpieczy¢ przestrzen bezposrednio pod zabudowa przejscia instalacyjnego w stropie przed przemieszczaniem
sie 0sdb postronnych (znak ostrzegawczy przed spadajgcymi przedmiotami, napis: “Zakaz wstepu®, ,Prace na

@ wysokosci®).

Wykonawca przejScia instalacyjnego  w  stropie  ma  obowigzek poinformowania  zleceniodawcy,
w celu przekazania dalej informacji wiascicielowi obiektu lub jego przedstawicielowi, o wykonaniu
odpowiedniego  zabezpieczenia gotowego przejScia instalacyjnego w stropie przed nadepnieciem
w postaci np. barierki lub kratki.

Instrukcja montazu Rev.: 21.07 3220
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1.3 Zakres zastosowania

Zastosowanie mieszanego przejscia instalacyjnego PYRO-SAFE® Flammoplast Dwuwarstwowy zostato okreslone zgodnie z EAD
350454-00-1104 pod wzgledem takich wtasciwosci jak klasa reakcji na ogien, klasa odpornosci ogniowej, zawarto$¢ i wydzielanie
substancji niebezpiecznych oraz stabilnos¢ i uzytecznosé.

Reakcja na ogien

Materiat peczniejacy ,PYRO-SAFE® FLAMMOPLAST KS 1 oraz peczniejaca masa szpachlowa ,PYRO-SAFE® FLAMMOPLAST
KS 3" posiadajg klase reakciji na ogien E zgodnie z EN 13501-1, materiat peczniejacy ,PYRO-SAFE® DG-CR 0.7“ posiada klase reakc;i
na ogien B-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1. Materiat peczniejacy ,PYRO-SAFE® DG-CR BS” posiada klase reakciji na ogien E zgodnie z
EN 13501-1. Piyty z wetny mineralnej ,Hardrock 040", ,FPB D150 i ,HERALAN DP-15" oraz luzna wetna mineralna posiadajg klase
reakcji na ogien A1 zgodnie z EN 13501-1. Maty z wetny mineralnej ,Lamella Mat Klimarock” posiadajq klase reakcji na ogien A2-s1,d0
zgodnie z EN 13501-1.

Odpornos¢ ogniowa

,PYRO-SAFE® Flammoplast Dwuwarstwowy spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej maksymalnie do EI 120 .Klasa odpornosci
ogniowej rur metalowych EI 120 C/U obejmuje zgodnie z EN 13501-2 wszystkie mozliwe zakoriczenia rur U/C i C/C. Klasa odpornosci
ogniowej El 120-U/C dla rur palnych zgodnie z EN 13501-2 obejmuje réwniez mozliwe zakoriczenie rur C/C.

Niniejszy system moze byé stosowany réwniez w przejsciach przez Sciany i stropy o nizszej klasie odporno$ci ogniowej zachowujac
klase odpornosci ogniowej tych elementéw.

Zawartos$¢ i wydzielanie substanciji niebezpiecznych
Nie dotyczy

Stabilnos¢ i uzytecznosé

Materialy peczniejace ,PYRO-SAFE® FLAMMOPLAST KS 1 i ,PYRO-SAFE® FLAMMOPLAST KS 3" spetniajg wymagania dla
oddziatywania warunkow klimatycznych Z, zgodnie z EOTA TR 024.

Materiaty peczniejace ,PYRO-SAFE® DG-CR 0.7 oraz ,PYRO-SAFE® DG-CR BS” spetniajg wymagania dla oddziatywania warunkéw
klimatycznych X zgodnie z EOTA TR 024.

1.4 Elementy budowlane

Sciana masywna
Murowane, betonowe, z betonu zbrojonego oraz betonu komérkowego o gestosci = 600 kg/m?.
Sciany musza posiada¢ wymagana klase odpornoéci ogniowej zgodnie z EN 13501-2.

Strop masywny
Betonowe, z betonu zbrojonego.
Stropy muszg posiada¢ wymagang klase odporno$ci ogniowej zgodnie z EN 13501-2.

Instrukcja montazu Rev.: 21.07 4720
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1.5 Zakres zastosowania (grubos¢ elementow budowlanych i przejscia instalacyjnego,
odlegtosci)

Wymiary
. Sciana Strop
Poz. Oznaczenie [mm] [mm]
A | Grubos¢ elementu budowlanego =175 =180
B  Grubos¢ przejscia instalacyjnego 2175 =180

c Maksymalne wymiary otworu przejécia instalacyjnego

iy » 1.200 x 2.000* 1.000 x 1.200**
(szeroko$¢ x wysokos¢)

D | Odlegtos¢ do innych otworéw =200 =200

E Zredukowana odlegtos¢ do innych otwordw przej$¢ instalacyjnych w przypadku

y co . =100 =100
rozmiaréw otworu przejscia nieprzekraczajgcych 400 mm x 400 mm

* Wymiary przejscia instalacyjnego w $cianie moga by¢ zwigkszone 0 25% (do 1.500 x 2.500 mm)
** Wymiary badanego przejscia instalacyjnego w stropie wynosza 1.000 x 1.200 mm. Stosunek diugo$ci obwodu do pola powierzchni badanego przejécia instalacyjnego
(C,,;) wynosi 3,66 m".
Maksymalna dopuszczalna szeroko$¢ przejécia instalacyjnego w stropie wynosi 1.000 mm, a diugo$¢ w zaleznosci od szerokosci i C,_, nalezy wyliczy¢ ze wzoru:
Szeroko$¢
((C,,,/2) x Szerokosc)-1)

bad.

Diugos¢ =

Przy szerokosci przejscia instalacyjnego w stropie do 546 mm dtugo$¢ jest nieograniczona.

Maksymalne dopuszczenie obtozenia przejscia instalacyjnego nie moze przekroczy¢ 60% jego powierzchni.

Instrukcja montazu Rev.: 21.07 5220
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2. Zastosowane produkty

I

PYRO-SAFE® FLAMMOPLAST KS 1
Farba

zgodnie ETA-19/0228

12,5 kg wiadro — Art. nr 01151001

PYRO-SAFE® FLAMMOPLAST KS 3
Masa szpachlowa

zgodnie ETA-13/0543

12,5 kg wiadro — Art. nr 01152001
Tuba 310 ml — Art. nr 01152004

PYRO-SAFE® DG-CR BS
Materiat peczniejacy

zgodnie ETA-16/0268

Rolka dtugosci 10 m x 100 mm -
Art. nr 01264100

PYRO-SAFE® DG-CR 0.7
Materiat peczniejacy

zgodnie ETA-16/0268

Rolka dtugosci 20 m x 1100 mm —
Art. nr 01260201

Ptyta z welny mineralnej
Jednostronnie powleczona materiatem
peczniejacym PYRO-SAFE®
FLAMMOPLAST KS 1

Grubos¢ = 50 mm — Art. nr 01181050

Instrukcja montazu Rev.: 21.07
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Luzna wetna mineralna

Klasa reakcji na ogien A1
zgodnie z EN 13501-1
10 kg worek — Art. nr 01183000

Maty z wetny mineralnej ,Lamella Mat
Klimarock*

Zgodnie z DIN EN 14303 i LE DE
0628071802 z dnia 13.07.2018

Klasa reakcji na ogien —

A1 zgodnie z EN 13501-1

Wymiary 610 x 50 cm

Grubo$¢ 30 mm

Rolka 3,05 m?—Art. nr 01187100
Alternatywnie mozna zastosowaé inne
maty z wetny mineralnej, ktére spetniajg
nastepujace kryteria:

EN 14303

gestos$¢ = 40 kg/m?

klasa reakcji na ogiefi - A1 zgodnie z EN
13501-1

grubo$¢ = 30 mm

Tabliczka do oznakowania

1 Sztuka — Art. nr 01229000

Zalecane narzedzia
szpachelka, pedzel, tasma, néz i pitka,

ewentualnie folia, drabinka, kleszcze, drut
stalowy ocynkowany

6z20



PYRO-SAFE®

Flammoplast Dwuwarstwowy

3. Klasa odpornosci ogniowej dla scian i stropow

3.1 Uszczelnienie w Scianach i stropach

Kable, wigzki kablowe, konstrukcje nosne kabli

Instalacje

Kable @ < 80 mm

Wiazka kablowa @ < 100 mm
z kablami @ <21 mm

* Klasyfikacja nr 1 — 02815/10/Z00NP

Rury palne

Materiat rury

PVC-U

PE-100

PP-H

PVC-U

PE-100

PP-H

* Klasyfikacja nr 2 — 02417/14/Z00NP

@ zewn.

[mm]

<50
<80
<110
<160
<50
<80
<110
<160
<50
<80
<110
<160
<50
<80
<110
<160
<50
<80
<110
<160
<50
<80
<110
<160

Zabezpieczenie

Obustronne powleczenie materiatem PYRO-SAFE®
FLAMMOPLAST KS 1 =200 mm, grubo$¢ warstwy
suchej = 1,5 mm

Zabezpieczenie
PYRO-SAFE®DG-CR BS

2x 1 warstwa
2x 2 warstwy
2x 3 warstwy
2x 4 warstwy
2x 1 warstwa
2x 2 warstwy
2x 3 warstwy
2x 4 warstwy
2x 1 warstwa
2x 2 warstwy
2x 3 warstwy
2x 4 warstwy
1x 1 warstwa
1x 2 warstwy
1x 3 warstwy
1x 4 warstwy
1x 1 warstwa
1x 2 warstwy
1x 3 warstwy
1x 4 warstwy
1x 1 warstwa
1x 2 warstwy
1x 3 warstwy
1x 4 warstwy

Protect your values.
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Sciana Strop

Klasa . Klasa a
odpornosci Oﬂ?lgs'odpornoéci Otril?lgs-

ognhiowej ogniowej

El 120 1 El 120 1

Sciana

Klasa odpor-

Strop

Klasa odpor-

Od-

nosci ogniowej nosnik* nosci ogniowej nosnik*

E1120 UU
EI 120 U/C
E1120 U ]
E1120 U/C
E1120 U
E1120 U/C
E1 120 UU
EI120 UIC
EN2UU
E190 UIC
E190 UIU
E190 UIC
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Rury niepalne Sciana Strop
Grubosé Klasa . Klasa .
Materiat rury Q[rz‘:env;l]n $cianki Zabezpieczenie odpornosci Od?‘ls' odpornosci Og?kcis-
[mm] ogniowej oghiowej
< >
6.0 0.8 ,Lamella Mat"
<28.0 15 (=300 mm x = 20 mm)
iedz < >
Miedz 35,0 1,2 Lamela Mat
<540 590 (=500 mm x = 30 mm)
,Lamella Mat"
<889 220 (2700 mm x 2 60 mm) El 120 C/U 1 El 120 C/U 1
< >
250 20 ,Lamella Mat"
Stal, <483 >26 (=500 mm x = 30 mm)
stal nierdzewna,
zeliwo < >
51,0 25 ,Lamella Mat"
<1683 545 (=650 mm x =50 mm)
<10,2 215 L
Owiniecie
PYRO-SAFE® DG-CR 0.7
Stal, <213 22,0 mr N
stal nierdzewna, 1 owinigcie * Za‘;fr‘;ka 25%0bWody g0y 1 EIM20CU 1
zeliwo <483 =26 L/2 = 550 mm
<889 232

* Klasyfikacja nr 1 — 02815/10/ZO0ONP
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4. Dopuszczalne obtozenie
4.1 Kable, wigzki kablowe, konstrukcje nosne kabli

Wszelkiego rodzaju kable (rowniez $wiattowody)

\ Maksymalna $rednica zewnetrzna kabli @ < 80 mm.

Nie dotychy kabli koaksjalnych.
Wiazki kablowe

i Wigzki kablowe do @ < 100 mm z kablami do @ < 21 mm
Bez potrzeby uszczelniania przestrzeni pomigdzy kablami w mocno zwigzanej wigzce.
Konstrukcje no$ne kabli

By . » Korytka oraz drabinki kablowe ze stali.

4.2 Rury palne
Owinigcie z materiatu peczniejacego PYRO-SAFE® DG-CR BS do $rednicy zewnetrznej @ < 160 mm dla wentylowanych
rur kanalizacyjnych i systeméw zamknietych. W rurach dopuszczalny jest obieg cieczy i gazéw niepalnych (z wyjatkiem
przewoddw wentylacyjnych).

PVC-U, PVC-C PP-H PE 100
Normy:

Normy: Normy:

EN 1329-1, EN 1453-1, EN 1542-1, EI\IN18505754‘:/28,0E7§ 1;3()115?;?1’ EN 1555-2, EN 12201-2+A1, DIN

EN 15493, DIN 8061/8062, EN 1566-1 DIN 8077/8078 8074/8075

Sr. zewn.-@ Grubos$é scianki Sr. zewn-0 Grubosé scianki Sr. zewn-0 Grubos$é $cianki

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
<50 1.8-3.7 <50 1.8-4.6 <50 1.8-4.8
<80 1.9-6.0 <80 2.0-7.3 <80 2.0-7.3
<110 2.1-8.2 <110 24-10.0 <110 24-10.0
<160 24-11.9 <160 3.0-9.1 <160 3.0-95

Instrukcja montazu Rev.: 21.07 9220
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4.3 Rury niepalne
Rury z miedzi, stali, stali nierdzewnej lub zeliwa

Srednica zewn.

Materiat rury [. :
mm
6,0
28,0
35,0
54,0
88,9
25,0

Miedz
(izolacja z ,Lamella Mat Klimarock*)

Stal, stal nierdzewna, Zeliwo 48,3
(izolacja z ,Lamella Mat Klimarock") 51,0

168,3
10,2

Stal, stal nierdzewna, zeliwo 213
(owiniecie PYRO-SAFE® DG-CR 0.7) 483

88,9

Instrukcja montazu Rev.: 21.07
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Grubos¢ scianki

[mm]
20,8
215
21,2
22,0
22,0
22,0
226
>26
245
215
>20
226
232

10220
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5. Wymagane odlegtosci

PYRO-SAFE® Flammoplast Dwuwarstwowy — Wymagane odlegtosci $ciana/strop

\ Krawedzie wewnetrzne otworu
\*\‘ & & przejscia
>

I

= U
@ s 5%
5 N N2 ©
g e 08 ) =
3 o cE e © B
8 ) 2 ENg 8a5 = s
[ = £ = 2 Q0 o = a
' = s 28 Sex S ©
® = = = = DO © © =
3 & §3 g 82 2806 & 5 g
2 = 28 & ZzE &z 1) a a
\ Kable >0 >65 >30 >30 >0
W Wiazki kablowe >0 >65 >30 230 20
\ Konstrukcje no$ne kabli 20 265 =30 =230 20
\'s’ Rury palne 265 20 20 20 270
Rury niepalne w izolacji z mat
\G z wetny mineralnej 230 20 20 20 230
Rury niepalne z owinieciem
\-} PYRO-SAFE® DG-CR 0.7 230 20 20 20 230
Wymiary w mm

Instrukcja montazu Rev.: 21.07 1z20
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6. Zasady i warianty wykonania przejscia instalacyjnego

+ Powierzchnie zewnetrzne plyt z wetny mineralnej oraz pas szeroko$ci 25 mm wokét otworu przej$cia instalacyjnego nalezy pomalowac
farbg PYRO-SAFE® FLAMMOPLAST KS 1 o grubosci warstwy suchej powyzej 1,0 mm.

+ Krawedzie wewnetrzne otworu przej$cia instalacyjnego na gruboéci instalowanych ptyt wetny mineralnej nalezy pomalowac farbg
PYRO-SAFE® FLAMMOPLAST KS 1 o grubosci warstwy suchej powyzej 1,0 mm.

+ Wszystkie nieszczelno$ci pomigdzy kablami oraz kablami i trasami kablowymi, jak réwniez pomiedzy instalowanymi ptytami wetny
mineralnej, a krawedziami otworu przej$cia nalezy uszczelni¢ peczniejaca masg szpachlowa PYRO-SAFE® FLAMMOPLAST KS 3.

Warianty wykonania przejscia w Scianie

st I >25
; T
- i
1 1
i '
Powtoka PYRO-SAFE® ] ]
FLAMMOPLAST KS 1 i ‘
(grubo$¢ warstwy suchej = 1,0 mm) i i
: '
' '
i :
T "'_':1225

Wymiary w mm

Warianty wykonania przejscia w stropie

Powtoka PYRO-SAFE® FLAMMOPLAST KS 1
(grubo$¢ warstwy suchej = 1,0 mm)

Wymiary w mm



Protect your values.

svI

PYRO-SAFE®
Flammoplast Dwuwarstwowy

6.1 Pierwsze zamocowanie / podpora

Podpory oraz zawiesia instalacji przechodzacych przez przejécie instalacyjne w $cianie musza by¢ wykonane z materiatow niepalnych
(klasy reakcji na ogieft A zgodnie z EN 13501-1) i znajdowac sie po obu stronach w odlegto$ci od powierzchni przej$cia instalacyjnego
jak ponizej:

AN\

IVANREEE BN
[ )

Pierwsza podpora (zamocowanie) instalacji w przejsciach instalacyjnych przez ciany wykonana ze stali lub réwnorzednego materiatu.

Pierwsza podpora w przejsciach przez $ciane

Kable, wigzki kablowe, konstrukcje nosne kabli <150 mm
Rury palne <400 mm
Rury niepalne <500 mm

Instrukcja montazu Rev.: 21.07 13220
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7. Montaz przejscia instalacyjnego
7.1 Kable / wiazki kablowe / konstrukcje nosne kabli

* Przez przejScie instalacyjne moga przechodzi¢ kable lub wigzki kablowe z lub bez tras kablowych.

« Trasy kablowe powinny by¢ tak wykonane, aby nie byto mechanicznego oddziatywania na uszczelnienie przejscia instalacyjnego
W Czasie pozaru.

Przejscie przez Sciane i strop

Powloka PYRO-SAFE® FLAMMOPLAST KS 1
(grubos¢ warstwy suchej = 1,5 mm) I

d Powtoka PYRO-SAFE® FLAMMOPLAST KS 1
s (grubosé warstwy suchej = 1,0 mm) I

Grubos¢ elementu budowlanego i przej$cia instalacyjnego p. str. 12 Wymiary w mm
Powtoka PYRO-SAFE® FLAMMOPLAST KS 1 Klasa odpornosci
Materiat Wymiary I t (z kazdej strony przejscia) ogniowej
[mm] rubos¢ warstwy A - .
suchej Wewna{:nz rﬁ]rzejscla Przed p[r"ziﬁj]?clem L Sk Strop
[mm]

Kable @<80 215 0 =200 El 120 El120
Wiazki 0 < 100121 215 0 > 200 EI120  EI120
kablowe

Instrukcja montazu Rev.: 21.07 14220
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7.2 Rury palne

* Rury palne nalezy zabezpieczy¢ przez owinigcie materiatem peczniejgcym PYRO-SAFE® DG-CR BS. Przy przej$ciach przez $ciane
z obu stron, a przy przej$ciach w stropie tylko od dotu stropu.

Przejscie przez Sciang i strop

Zabezpieczenie stalowymi
opaskami lub drutem Owinigcie PYRO-SAFE® DG CR BS
PR TRRES szeroko$¢ owiniecia 100 mm

fmmm——————

L

Zabezpieczenie stalowymi

J(_)L et G J(_L opaskami lub drutem

40 40
Grubos¢ elementu budowlanego i przejécia instalacyjnego p. str. 12 Wymiary w mm

Rury palne z PVC-U, PE-100

Owiniecie PYRO-SAFE® DG-CR BS Klasa odpornosci ogniowej
Wymiary Szeroko$¢  Liczba  Liczba ... - Wewnatrz  Przed .
[mm] owiniecia = owinig¢ = warstw [mm] przejscia przejsciem  Sciana Strop
[mm] [n] [n] [mm] [mm]
2 60 40 El 120 UU -
=050 1 1 75 25 ) E1120 U
2 60 40 El 120 UU -
<
=080 1 2 75 25 - El 120 UU
100 2 0 60 40 El120 UU -
<
=@ 110 1 3 75 25 - El120 UU
2 60 40 El120 U/C -
<@ 160 4 El 120 U/C (PVC-U)
! S 25 - E1 90 U/C (PE-100)
Rury palne z PP-H
Owiniecie PYRO-SAFE® DG-CR BS Klasa odpornosci ogniowej
Wymiary Szeroko$¢  Liczba  Liczba .. . Wewnatrz  Przed .
[mm] owiniecia = owinie¢ = warstw [mm] przejscia przejsciem Sciana Strop
[mm] [n] [n] [mm] [mm]
2 60 40 El120 U/U -
<
<050 1 1 75 25 - EI90 U/U
2 60 40 El 120 U -
=080 0 1 2 . 75 25 : E190 UV
<@ 10 2 3 60 40 El120 U/U -
- 1 75 25 - El90 UU
2 60 40 El 120 U/C -
<0160 1 4 75 25 : E190 UIC

Instrukcja montazu Rev.: 21.07 15220
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7.3 Rury niepalne
7.3.1 Rury niepalne - z lokalna izolacja z maty wetny mineralnej

Protect your values.

SUL

+ Na rurach niepalnych nalezy wykona¢ lokalng izolacje z mat z wetny mineralnej o dtugosci i grubosci w zaleznosci od $rednicy oraz

grubo$ci Scianki rury.

* |zolacje rur nalezy zabezpieczy¢ stalowymi opaskami lub stalowym ocynkowanym drutem.

Przejscie przez $ciane i strop

DIT |

g ———

L

L

Izolacja ochronna
,Lamella Mat*

Grubo$¢ elementu budowlanego i przejscia instalacyjnego p. str. 12

Materiat rury

Miedz

Stal,
stal nierdzewna,
zeliwo

Srednica zewn.

@ [mm]

<28
<54
<889
<483
<168,3

Izolacja lokalna

Dtugosé izolacji
L [mm]

=300
=500
2700
=500
=650

Grubos¢ izolacji
D [mm]

=20
=30
=60
=30
=50

D 2
I
L
L
1
Wymiary w mm

Klasa odpornosci ogniowej

Sciana Strop
ElI120 C/U El 120 C/U
El 120 C/U El 120 C/U
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svI

7.3.2 Rury niepalne - z owinieciem materiatem PYRO-SAFE® DG-CR 0.7
« Owiniecie z materiatu peczniejacego PYRO-SAFE® DG-CR 0.7 nalezy zabezpieczy¢ opaskami mocujgcymi rozwijajacymi sie podczas

pecznienia materiatu.

Przej$cie przez $ciane i strop

PYRO-SAFE®
DG-CR0.7

L L
Grubos¢ elementu budowlanego i przejscia instalacyjnego p. str. 12
Owiniecie materiatem peczniejacym

, . PYRO-SAFE®DG-CR 0.7
Srednica zewn.

Materiat i
ateriat rury @ [mm] Dlugo$¢ owiniecia ;-v:lti:rz\?;é Zakfadka
L [mm] n] [mm]
Stal,
stal nierdzewna, <889 =550 1 25 % obwodu rury
zeliwo

Instrukcja montazu Rev.: 21.07

Wymiary w mm
Klasa odporno$ci ogniowej

Sciana Strop

El120 ClU EI 120 C/U

17z 20
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8. Przedstawienie montazu

1. Oczysci¢ wewnetrzne krawedzie otworu przejscia. 2. Oklei¢ tasma zewnetrzne krawedzie otworu przejscia
instalacyjnego w odlegtosci 25 mm od krawedzi.

3. Rury palne zabezpieczy¢ przez owiniecie materiatem 4. Pomalowa¢ wszystkie krawedzie ptyty z wetny mineralnej

PYRO-SAFE® DG-CR BS zgodnie z zasadami podanymi farbg PYRO-SAFE® FLAMMOPLAST KS 1 i zamontowa¢ jq
na str. 16. Rury niepalne owinig¢ materiatem szczelnie w otworze przej$cia instalacyjnego.
PYRO-SAFE® DG-CR 0.7 Ilub matami z welny
mineralnej ,Lamella Mat‘ zgodnie z zasadami podanymi
na str 17-18. Przycia¢ odpowiednie kawalki plyty z wetny
mineralnej (wycia¢ w nich miejsca dla kabli, oraz rur).

Instrukcja montazu Rev.: 21.07 18220
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5. Wszelkie nieszczelnosci uszczelni¢ luzng wetng mineralngoraz 6.  Pomalowa¢ powierzchnie zewnetrzne plyt farbg PYRO-SAFE®
zaszpachlowa¢ materiatem PYRO-SAFE® FLAMMOPLAST FLAMMOPLAST KS 1.
KS 3. Kable pomalowac¢ farbg PYRO-SAFE® FLAMMOPLAST
KS 1.

i1

-

7. Wypetni¢ czytelnie tabliczke do oznakowania i zamocowac jg
obok przejécia instalacyjnego.

Instrukcja montazu Rev.: 21.07

19220
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Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych S\/t

Nr 01151-PYRO-SAFE-FLAMMOPLAST-KS1 Data:

Data:  08.06.2020
PYRO-SAFE® FLAMMOPLAST KS 1 s i i1

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu
PYRO-SAFE® FLAMMOPLAST KS 1

Zamierzone zastosowanie

A) Materiat peczniejgcy do uszczelnienia przejs¢ instalacyjnych
B) Materiaty ogniochronne do uszczelnienia ztaczy liniowych i dylatacji

Producent

svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International,
Gluesinger Strasse 86, D - 21217 Seevetal

System oceny i weryfikacji statlo$ci wlasciwosci uzytkowych
A) + B) System 1

Europejski dokument oceny
A) EAD 350454-00-1104
B) EAD 350141-00-1106

Europejska Ocena Techniczna
A) ETA-19/0228 z 30.01.2020
B) ETA-13/0543 z 29.05.2018

Certyfikat statoSci wlasciwosci uzytkowych
A) 0761-CPR-0351
B) 0761-CPR-0351

Jednostka ds. oceny technicznej
A) + B) Deutsches Institut fur Bautechnik (DIBt), Berlin

Jednostka notyfikowana
A) + B) Instytut badan materiatéw budowlanych, Brunszwik, numer identyfikacyjny 0761

Deklarowane witasciwosci uzytkowe
Istotne cechy

PO Zharmonizowana
Wiasciwosci specyfikacja techniczna
A) + B) Klasa reakcji na ogien Klasa E EN 13501-1
A) Klasa odpornosci ogniowej EI 30 - El 240
Szczegoty patrz ETA-19/0228
Klasa odpornosci ogniowej El 123?35;{/92@?0 100 EN 13501-2
B) El 120-V-X-B-20 do 100 lub
El 120-T-X-B-20 do 100
Szczegoly patrz ETA-13/0543
A) +B) Wyd_2|elan|_e substancji Nie wydziela
niebezpiecznych
EAD 350454-00-1104
A) +B) Kategoria uzytecznosci

Kategoria uzytecznosci — typ Z2

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja

wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) nr 305/2011 na wylgczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego
powyze;j.

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych jest dostepna w Internecie pod adresem www.svt.de.
Podpis producenta lub jego przedstawiciela:

ﬂ.ﬂm /4411- AV T /"

i.V. Christian Meyer-Korte

i.A. Daniel Bernhardi
Kierownik Zarzadzania Produkcja

Dokumentacja Techniczna

safety via technology
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